
Hintergrundliste zur Akkreditierung PL-13231-01-01 
 
Stand: 08.07.2025 

 

Seite 1 von 4 
 
 

Derzeit keine Änderungen zum Original mit Ausgabestand 05.12.2024 

 

Bereich: Gesundheitsversorgung (Krankenhaushygiene und Infektionsprävention) 
 
Prüfgebiet: Hygiene und Infektionsprävention 

Prüfart:  

Mikrobiologisch-hygienische Prüfungen [Flex B] 

Norm/Ausgabedatum 
Hausmethode/Version 

Analyt – Titel der Norm 
Angabe zu Probenvorbehandlung/Prüftechnik 

Prüfgegenstand 

MiQ 23/2018 

Kapitel 9 

Krankenhaus-hygienische Untersuchungen Teil II -
Mikrobiologische Umgebungsuntersuchungen bei 
der Herstellung von Arzneimitteln (GMP-
Untersuchungen nach Ph. Eur.) 

Abklatschplatten, 
Sedimentationsplatten, 

Luftkeimindikatoren 

MiQ 23/2018 

Kapitel 10 

Krankenhaus-hygienische Untersuchungen Teil II -
Krankenhaushygienische 
Umgebungsuntersuchungen 

Abstriche, 
Abklatschplatten, 
Sedimentationsplatten, 

Luftkeimindikatoren 

DIN EN ISO 11138-1 

2017-07 

 

Sterilisation von Produkten für die 
Gesundheitsfürsorge - Biologische Indikatoren - 
Teil 1: Allgemeine Anforderungen 

(Keine Prüfung und Konformitätsbewertung von 
Medizinprodukten) 

Bioindikatoren 

DIN EN ISO 11138-7 

2019-07 

 

Sterilisation von Produkten für die 
Gesundheitsfürsorge - Biologische Indikatoren - 
Teil 7: Leitfaden für die Auswahl, Verwendung und 
Interpretation von Ergebnissen 

(Keine Prüfung und Konformitätsbewertung von 
Medizinprodukten) 

Bioindikatoren 

Bundesgesundheitsblatt  

2012 – 55:1244-1310 

 

Anforderungen an die Hygiene bei der 
Aufbereitung von Medizinprodukten 

Empfehlung der Kommission für 
Krankenhaushygiene und Infektionsprävention 
(KRINKO) beim Robert Koch-Institut und des 
Bundesinstitutes für Arzneimittel und 
Medizinprodukte (BfArM) 

Anlage 8 

Anforderungen an die Hygiene bei der 
Aufbereitung flexibler Endoskope und 

endoskopischen Zusatzinstrumentariums 

Spüllösungen, Abstriche 
von Endoskopen 

MiQ 22/2018  
Kapitel 5.4 

Krankenhaushygienische Untersuchungen Teil I – 
Mikrobiologische Überprüfung der Wirksamkeit 
von Reinigungs- und Desinfektionsverfahren von 
Medizinprodukten 

Prüfkörper (Schrauben, 
Stahlkeimträger) 

DIN 10510  

2013-10 

Lebensmittelhygiene - Gewerbliches 
Geschirrspülen mit Mehrtank-
Transportgeschirrspülmaschinen - Hygienische 
Anforderungen, Verfahrensprüfung 

(hier: nur im Bereich der Infektionsprävention) 

Kontaminierte Prüfkörper 
(Stahlkeimträger),  
Wasser aus Reinigungs- 
und Desinfektions-
maschinen, 
Abklatschplatten  
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Norm/Ausgabedatum 
Hausmethode/Version 

Analyt – Titel der Norm 
Angabe zu Probenvorbehandlung/Prüftechnik 

Prüfgegenstand 

DIN 10512  

2008-06 

Lebensmittelhygiene – Gewerbliches 
Geschirrspülen mit Eintank -
Geschirrspülmaschinen – Hygienische 
Anforderungen, Typprüfung 

(hier: nur im Bereich der Infektionsprävention) 

Kontaminierte Prüfkörper 
(Stahlkeimträger),  
Wasser aus Reinigungs- 
und Desinfektions-
maschinen 

Abklatschplatten  

Mitteilung der 
Desinfektionsmittel-
Kommission des VAH: 

Hygiene und Medizin  

2013; 38-6; 257-259 

Empfehlung zur Kontrolle kritischer Punkte bei 
dezentralen Desinfektionsmitteldosiergeräten 

(hier: Prüfung der Wiederverkeimung) 

 

Desinfektionsmittel aus 
Dosieranlagen  

Mitteilung der 
Desinfektionsmittel-
Kommission des VAH: 

Hygiene und Medizin,  

2013; 38-3; 108-109 

Kontrollmaßnahmen bei der Anwendung von 
Tuchspendersystemen für die Flächendesinfektion 
in Abhängigkeit vom Risikoprofil 

Desinfektionsmittel aus 
Tuchspendersystemen 

Europäisches Arzneibuch 

Monographien 11.0/0008 

Gereinigtes Wasser/Aqua purificata 

 (hier: nur im Bereich der Infektionsprävention) 

vollentsalztes (VE) Wasser 

Europäisches Arzneibuch 

Monographien 11.0/0169 

Wasser für Injektionszwecke/Aqua ad iniectabile 

 (hier: nur im Bereich der Infektionsprävention) 

vollentsalztes (VE) Wasser 

SOP-LP-HYG-M.0032.04 Überprüfung der Wäschedesinfektion mittels 
Bioindikatoren / Probenansatz 

Kontaminierte Prüfkörper 
(Läppchen) 

SOP-LP-HYG-M.0033.06 Überwachung der Wäschedesinfektion mittels 
Bioindikatoren - Ansatzauswertung 

Kontaminierte Prüfkörper 
(Läppchen) 

Qualitätssicherung von 
Reinigung, Desinfektion und 
technischer Hygiene, 
Loseblattausgabe Behr’s 
Verlag, D 2.2; 2013 

Überprüfung von Krankenhauswäschereien, 
Überprüfung der Desinfektionsleistung von 
Waschmaschinen (Funktionsprüfung); D 2.2: 
Anleitung für das Prüflabor 

Wasser aus Reinigungs- 
und Desinfektions-
maschinen, 
Abklatschplatten  

SOP-LP-HYG.M.0038.04 Bestimmung der Keimzahl, Oberflächenkulturen Kulturen 

SOP-LP-HYG.M.0017.03 Nachweis von Legionellen mittels indirekter 
Agglutination (Latexagglutination) 

Bakterienkultur 

DIN EN ISO 16266 (K 11) 

2008-05 

Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung von 
Pseudomonas aeruginosa - 
Membranfiltrationsverfahren 

Wasser aus 
Hypothermiegeräten 

DIN EN ISO 9308-1 (K 12) 

2017-09 

Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung von 
Escherichia coli und coliformen Bakterien - Teil 1: 
Membranfiltrationsverfahren 

Wasser aus 
Hypothermiegeräten 

DIN EN ISO 7899-2 (K 15) 

2000-11 

Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung von 
intestinalen Enterokokken - Teil 2: Verfahren 
durch Membranfiltration 

Wasser aus 
Hypothermiegeräten 

DIN EN ISO 11731 

2019-03 

Wasserbeschaffenheit – Zählung von Legionellen 

(Einschränkung: ohne Matrix C) 

Wasser aus 
Hypothermiegeräten 



 
  

 

  Seite 3 von 4 
 

Norm/Ausgabedatum 
Hausmethode/Version 

Analyt – Titel der Norm 
Angabe zu Probenvorbehandlung/Prüftechnik 

Prüfgegenstand 

TrinkwV §43 (3) 

2023-06 

Bestimmung der Koloniezahl kultivierbarer   
Mikroorganismen bei 22°C und 36°C 

Wasser aus 
Hypothermiegeräten 

UBA Empfehlung 18. 
Dezember 2018 
Aktualisierung Dezember 
2022 
(Bundesgesundheitsblatt 
2023 S. 224) 

Systemische Untersuchungen von Trinkwasser-
Installationen auf Legionellen nach 
Trinkwasserverordnung - Probennahme, 
Untersuchungsgang und Angabe des Ergebnisses 

 

Wasser aus 
Hypothermiegeräten 

Prüfart:  
Physikalische Prüfungen [Flex B]          

Norm/Ausgabedatum 
Hausmethode/Version 

Analyt – Titel der Norm 
Angabe zu Probenvorbehandlung/Prüftechnik 

Prüfgegenstand 

DIN EN ISO 15883-1 

2014-10 

Reinigungs-Desinfektionsgeräte – Teil 1: 
Allgemeine Anforderungen, Begriffe und 
Prüfverfahren 

(Keine Prüfung und Konformitätsbewertung von 
Medizinprodukten) 

Temperaturverlauf  

 
 
 
Bereich: Arzneimittel und Wirkstoffe 
 

Prüfgebiet: Biologische Arzneimittel-, Wirk- und Hilfsstoffanalytik 

Prüfart:  
Prüfung auf Sterilität [Flex B]  

Norm/Ausgabedatum 
Hausmethode/Version 

Analyt – Titel der Norm 
Angabe zu Probenvorbehandlung/Prüftechnik 

Prüfgegenstand 

Votum 16, 
Bundesgesundheitsblatt 
8/1997 
 

Mindestanforderungen an die Sterilitätstestung 
von Blutkomponenten  
 
 

Blut- und Blutprodukte, 
Stammzellproben 

Bundesgesundheitsblatt 
2013-56:474-475 

Mindestanforderungen an die mikrobiologische 
Kontrolle von Blutkomponenten zur Transfusion – 
Aktualisierung des Votums 16 

Blut- und Blutprodukte, 
Stammzellproben 

SOP-LP-HYG.M.0056.03 Bearbeitung von Mediafills / 
Nährmedienabfüllungen / Aseptic process 
simulation / APS 

Mediafills / Nährmedien 
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Prüfart:  
Prüfung auf mikrobielle Reinheit von Dialysewasser [Flex B] 

Norm/Ausgabedatum 
Hausmethode/Version 

Analyt – Titel der Norm 
Angabe zu Probenvorbehandlung/Prüftechnik 

Prüfgegenstand 

DIN EN ISO 23500 -03 

2019-11 

Herstellung und Qualitätsmanagement von 
Flüssigkeiten für die Hämodialyse und verwandte 
Therapien – Teil 3: Wasser für die Hämodialyse 
und verwandte Therapien 

Dialysewasser 

 
 
Verwendete Abkürzungen: 
 
DIN  Deutsches Institut für Normung e.V. 
EN  Europäische Norm 
IEC International Electrotechnical Commission – Internationale Elektrotechnische 

Kommission  
ISO International Organization for Standardization – Internationale Organisation für 

Normung 
MIQ  Qualitätsstandards in der mikrobiologischen Diagnostik 
SOP-LP-HYG…. Hausverfahren der KBS 

VAH  Verbund für Angewandte Hygiene 
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1 Untersuchungen von Wasser (Schwimm- und Badebeckenwasser, Wasser aus Dental- und 

HNO-Einheiten) 
 
1.1 Probenahme 
 
DIN ISO 5667-5 (A 14) 
2011-02  

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 5: Anleitung zur 
Probenahme von Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und 
Rohrnetzsystemen 

  
DIN EN ISO 19458 (K 19)  
2006-12 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme für mikrobiologische 
Untersuchungen 

  
DIN 19643-1  
2023-06 

Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser -  
Teil 1: Allgemeine Anforderungen 
(Modifikation: nur Probenahme gemäß Punkt 14.2) 

  
MiQ 22/2018 Untersuchung von Wasserproben aus zahnärztlichen 

Behandlungseinheiten 
(Modifikation: nur Probenahme, Kapitel 3.2) 
 

 
1.2 Mikrobiologische Untersuchungen 
 
DIN EN ISO 16266 (K 11) 
2008-05 

Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung von Pseudomonas 
aeruginosa - Membranfiltrationsverfahren 

  
DIN EN ISO 9308-1 (K 12) 
2017-09 

Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung von Escherichia coli 
und coliformen Bakterien - Teil 1: Membranfiltrationsverfahren 

  
DIN EN ISO 7899-2 (K 15) 
2000-11 

Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung von intestinalen 
Enterokokken - Teil 2: Verfahren durch Membranfiltration 

  
DIN EN ISO 11731 
2019-03  

Wasserbeschaffenheit - Zählung von Legionellen 
(Einschränkung: ohne Matrix C) 

  
TrinkwV §43 Absatz (3) Bestimmung der Koloniezahl kultivierbarer Mikroorganismen bei 22°C 

und 36°C 
 

UBA Empfehlung 
18.12.2018  
mit Aktualisierung 
09.12.2022 

Systemische Untersuchungen von Trinkwasser-Installationen auf 
Legionellen nach Trinkwasserverordnung - Probennahme, 
Untersuchungsgang und Angabe des Ergebnisses 
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1.3 Physikalisch und physikalisch-chemische Untersuchungen 
 
DIN EN ISO 10523 (C 5) 
2012-04  

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Werts  

  
DIN 38404-6 
1984-05 

Bestimmung der Redox-Spannung 

  
DIN EN ISO 7027-1 (C 21) 
2016-11 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Trübung -  
Teil 1: Quantitative Verfahren 

  
DIN EN ISO 7393-2 (G 4-2) 
2019-03 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von freiem Chlor und 
Gesamtchlor - Teil 2: Kolorimetrisches Verfahren mit N,N-Dialkyl- 
1,4-Phenylendiamin für Routinekontrollen 

  
 
2 Prüfverfahren nach der Trinkwasserverordnung - TrinkwV  
 Trinkwasserverordnung (TrinkwV) vom 20. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 159, S. 2) 
 
PROBENAHME 

Verfahren Titel  

DIN EN ISO 19458  
2006-12 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme für mikrobiologische 
Untersuchungen 

UBA Empfehlung  
18. Dezember 2018 
(Legionellen) 

Systemische Untersuchungen von Trinkwasser-Installationen 
auf Legionellen nach Trinkwasserverordnung - Probennahme, 
Untersuchungsgang und Angabe des Ergebnisses 

 
ANLAGE 1: MIKROBIOLOGISCHE PARAMETER 

Teil I Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser 

Parameter Verfahren  

Escherichia coli (E. coli) DIN EN ISO 9308-1 2017-09 

Intestinale Enterokokken DIN EN ISO 7899-2 2000-11 

 
Teil II Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist 

Parameter Verfahren  

Escherichia coli (E. coli) DIN EN ISO 9308-1 2017-09 

Intestinale Enterokokken DIN EN ISO 7899-2 2000-11 

Pseudomonas aeruginosa DIN EN ISO 16266 2008-05 
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ANLAGE 3: INDIKATORPARAMETER 

Teil I: Allgemeine Indikatorparameter 

Parameter Verfahren  

Aluminium nicht belegt 

Ammonium nicht belegt 

Calcitlösekapazität nicht belegt 

Chlorid  nicht belegt 

Clostridium perfringens,  
einschließlich Sporen 

nicht belegt 

Coliforme Bakterien  DIN EN ISO 9308-1 2017-09 

Eisen nicht belegt 

Elektrische Leitfähigkeit nicht belegt 

Färbung nicht belegt 

Geruch  nicht belegt 

Geschmack nicht belegt 

Koloniezahl bei 22 °C  TrinkwV §43 Absatz (3) 

Koloniezahl bei 36 °C TrinkwV §43 Absatz (3) 

Mangan nicht belegt 

Natrium nicht belegt 

Organisch gebundener Kohlenstoff 
(TOC) 

nicht belegt 

Oxidierbarkeit nicht belegt 

Sulfat nicht belegt 

Trübung nicht belegt 

Wasserstoffionenkonzentration nicht belegt 

 
Teil II: Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasserinstallation 

Parameter Verfahren   

Legionella spec. DIN EN ISO 11731 2019-03 
UBA Empfehlung 18. Dezember 2018 
Aktualisierung Dezember 2022  
(Bundesgesundheitsblatt 2023 S. 224) 

 
 
Verwendete Abkürzungen: 
 
DIN  Deutsches Institut für Normung e.V. 
EN  Europäische Norm 
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IEC  International Electrotechnical Commission - Internationale Elektrotechnische  
  Kommission  
ISO  International Organization for Standardization - Internationale Organisation für 
  Normung 
TrinkwV  Trinkwasserverordnung 
UBA  Umweltbundesamt 



Hintergrundliste zur Akkreditierung PL-13231-01-03 
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Verwendete Abkürzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 2 
 
 

 
1 Untersuchung raumlufttechnischer Anlagen 
 
1.1 Probenahme Zuspeisewasser, Befeuchterwasser und Umlaufwasser [Flex A] 
 
DIN EN ISO 19458 (K 19) 
2006-12 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme für mikrobiologische 
Untersuchungen 

  
 
1.2 Mikrobiologische Untersuchungen von Zuspeisewasser, Befeuchterwasser und  

Umlaufwasser [Flex A] 
 
DIN EN ISO 16266 (K 11) 
2008-05 

Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung von Pseudomonas 
aeruginosa - Membranfiltrationsverfahren 

  
DIN EN ISO 9308-1 (K 12) 
2017-09 

Wasserbeschaffenheit - Zählung von Escherichia coli und 
coliformen Bakterien - Teil 1: Membranfiltrationsverfahren für 
Wässer mit niedriger Begleitflora 

  
DIN EN ISO 7899-2 (K 15) 
2000-11 

Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung von intestinalen 
Enterokokken - Teil 2: Verfahren durch Membranfiltration 

  
DIN EN ISO 11731 (K 23) 
2019-03 

Wasserbeschaffenheit - Zählung von Legionellen 
(Einschränkung: ohne Matrix C) 

  
TrinkwV § 43 (3) 
 

Bestimmung der Koloniezahl kultivierbarer Mikroorganismen bei 
22 °C und 36 °C 

 
1.3 Bestimmung von Mikroorganismen aus Oberflächenuntersuchungen mittels Rodacplatten 
 
VDI 6022 Blatt 1 
Kapitel 8.3 
2018-01  

Raumlufttechnik, Raumluftqualität - Hygieneanforderungen an 
raumlufttechnische Anlagen und Geräte (VDI-Lüftungsregeln) 
Kapitel 8.3: Mikrobiologische Untersuchung von Oberflächen 

  

 
1.4 Bestimmung der Luftkeimzahl mittels Sedimentationsplatten 
 
MiQ 23/2018 
Kapitel 10 
 

Krankenhaus-hygienische Untersuchungen 
Teil II – Krankenhaushygienische Umgebungsuntersuchungen für 
CASO-Sedimentationsplatten 
(hier keine Untersuchungen im Rahmen der Krankenhaushygiene) 

 
 
Verwendete Abkürzungen: 
 
DIN  Deutsches Institut für Normung e.V. 
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EN  Europäische Norm 
IEC International Electrotechnical Commission – Internationale Elektrotechnische 

Kommission  
ISO International Organization for Standardization – Internationale Organisation für 

Normung 
MIQ  Qualitätsstandards in der mikrobiologischen Diagnostik 
TrinkwV Trinkwasserverordnung 
VDI  Verein Deutscher Ingenieure 
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